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Пояснительная записка
[bookmark: _Toc504139902]Введение
Документация по планировке территории под строительство линейного объекта «Реконструкция наружных сетей водоснабжения с. Новое Ганькино Исаклинского района Самарской области» в границах сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области разработана Сергиевским филиалом Государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической инвентаризации» на основании Договора с администрацией с.п. Два Ключа м.р. Исаклинский Самарской обл. №49 от 10 сентября 2019 г.  и Постановления администрации сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский №66а от 01.10.2019 г.  «О подготовке документации по планировке территории» в соответствии с п.3 ст.41 ГК РФ в отношении подлежащих застройке территорий и пп.3 п.7 ст.51 ГК РФ для выдачи разрешения на строительство линейных объектов.

Документация по планировке территории включает в себя:
• проект планировки территории;
• проект межевания территории.

Проект планировки территории разработан в соответствии со ст.42 ГК РФ в целях обеспечения устойчивого развития территорий и определения границ зон планируемого размещения указанного объекта, а также установления границ формируемых земельных участков, предназначенных для его размещения. Представленный проект планировки базируется на принципах четкой планировочной организации и рационального использования территории.
Проект планировки территории линейного объекта регионального значения  «Реконструкция наружных сетей водоснабжения с. Два Ключа Исаклинского района Самарской области» выполнен на основании:
- «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017);
- «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017);
- «Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017);
- «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017);
- Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017);
- Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ред. от 01.01.2017 г.);
- Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» от 12.05.2017 г. №564;
- Приказа Минстроя России «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» от 25.04.2017 г. №742/ир;
 - Схемы территориального планирования Самарской области;
- Генерального плана сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области от 07.12.2013г. № 19; 
- Правил землепользования и застройки сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области от 25.12.2013 № 25;
- Постановления Администрации сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области №66а от 01.10.2019 г. «О подготовке документации по планировке территории»;
- Договора от 10.09.2019 г. № 49, а также в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, в том числе нормативов градостроительного проектирования Самарской области, градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ режимных объектов.
Исходными данными для подготовки проекта послужили следующие документы:
· договор от 10.09.2019 г. № 49;
В соответствии с Договором основными целями проектирования являются:
· установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления юридическому лицу под строительство линейного объекта;
· определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования; 
· определение границ формируемого земельного участка;
· разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории планируемого к размещению линейного объекта. 
В рамках проекта была собрана и проанализирована следующая исходная информация:
· современное использование территории на основании материалов топографической съемки, а также сведений государственного кадастра недвижимости;
· планировочные ограничения территории проектирования;
· современное состояние транспортного обслуживания территории, системы социального и коммунально-бытового обслуживания, а также системы инженерно-технического обеспечения территории (градостроительная документация).

При выполнении работ использована законодательная и нормативная база, приведенная в ведомости правовых и нормативных документов (таблица 1).

Ведомость правовых и нормативных документов.
Таблица 1
	Обозначение документа
	Наименование документа

	№190-ФЗ от 29.12.2004
	Градостроительный кодекс РФ

	№136-ФЗ от 25.10.2001
	Земельный кодекс РФ

	№ 200-ФЗ  от 04.12.2006 
	Лесной кодекс РФ

	 № 74-ФЗ от 03.06.2006 
	Водный кодекс РФ

	№ 218-ФЗ 13.07.2015
	Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»

	№ 221-ФЗ от 24.07.2007 
	Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»

	№564 от 12.05.2017
	Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

	№742/ир от 25.04.2017
	Приказ Минстроя России «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» 

	СП 42.13330.2011
	«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»

	№123-ФЗ от 22.07.2008
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	СП 20131.13330.2012
	«Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»

	СНиП 1104-2003
	«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

	РДС 30-201-98
	«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»

	СП 42.13330.2011.
	«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

	№ 496-п от 25.12.2008
	«Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области»

	СП 399.1325800.2018
	«Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа»

	СП 31.13330.2012
	«Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 2.04.02-89*»

	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;



1. [bookmark: _Toc504139903]Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению
1.1. [bookmark: _Toc504139904]Сведения о линейном объекте
Проектируемый объект предназначен для водоснабжения домохозяйств и организаций, в т.ч. обеспечения противопожарной безопасности в с. Новое Ганькино муниципального района Исаклинский.
Административно проектируемые сооружения располагаются в с. Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.
Все проектируемые сооружения строятся и вводятся в эксплуатацию единым комплексом без деления на этапы.
Источником водоснабжения проектируемого водовода приняты Родник №1 (по Гагарина) и Родник №2 (по Советской).    
     Проектом предусматривается:
- реконструкция каптажной камеры родника №1 (по Гагарина);
- реконструкция каптажной камеры родника №2 (по Советской);
- прокладка подземного полиэтиленового водопровода 100мм и 150мм общей протяженностью 10249 м
Расчётный максимальный часовой расход воды составляет 16,6 м3/час.
Функциональное назначение объекта — водоснабжение домохозяйств и организаций, в т.ч. обеспечение противопожарной безопасности в с. Новое Ганькино муниципального района Исаклинский.
1.2. [bookmark: _Toc504139905]Технико-экономические показатели
Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта представлены в таблице 2

Таблица 2
	Наименование
	Ед.изм
	Кол.

	Протяженность проектируемого водопровода
- 100мм
- 150мм
	
м
м
	
9352,9
896,1

	Каптажная камера
	шт
	2

	Водонапорная башня
	шт
	1



1.3. [bookmark: _Toc504139906]Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность проектируемого объекта
Прокладку проектируемых водопроводных сетей предусматривается вести открытым способом. Участок работ ограждается защитными ограждениями, оборудованными красными габаритными фонарями, временными дорожными знаками и информационными щитами с обозначением направления объезда и обхода.
На участках при пересечении автомобильных дорог водопровод проложить методом наклонно-направленного бурения.
На конце футляра в верхней точке установить контрольную трубку с выводом под ковер.
Проектируемый водопровод проложить от оси стволов деревьев на расстоянии не менее 1,5м согл. СП 42-101-2003.
На проектируемой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в проектируемых колодцах устанавливаются водозаборные колонки и пожарные гидранты по ТП 901-9-17.87 «Установка водозаборных колонок и пожарных гидрантов».
 
2. [bookmark: _Toc504139907]Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории
2.1. [bookmark: _Toc504139908] Природно-климатические условия
Сельское поселение Новое Ганькино расположено в умеренно-континентальной зоне с холодной зимой и жарким летом.
Среднегодовые температуры: июля +20°С; января -14°С. Продолжительность безморозного периода - 140 дней. Среднегодовое количество осадков – 450-470 мм. Глубина сезонного промерзания - 170 см. Преобладающими ветрами зимой являются восточные и юго-западные; летом - северные, северо¬западные и западные. Средняя скорость ветра за три самых холодных месяца достигает 4,9 м/сек., а за 3 самых жарких - 3,6 м/сек.
Исаклинский район относится к области Высокого Заволжья, представляющее собой волнистую равнину, пересеченную глубокими речными долинами. Поверхности водоразделов поднимаются над домнами на 100-150 м.
Район полностью располагается на Сокской возвышенно-равнинной лесостепной провинции с грядово-увалистым рельефом. Территория района постепенно понижается от востока к западу, юго-западу в этом направлении текут реки Сок, Сургут, Шунгут и другие. Рельеф осложнен сетью второстепенных долин и оврагов, в результате чего территория приобретает горный вид.
На территорию Исаклинского района заходит часть юго-запада Сокско-Шешминского района на котором расположены структуры второго порядка - Серноводско-Шугуровский и Байтуганский валы
Для рельефа района характерна асимметрия склонов речных долин и водоразделов. Южный склон обычно короткий и крутой, северный - длинный и пологий. Это связано с тектоникой района и неравномерным воздействием солнечных лучей на южные и северные склоны. Особенно высоки и обрывисты правобережья реки Сок, где выделяются Сокские горы. Они тянутся с северо-запада на север относительно границ района
Коренные карбонатные породы выходят на поверхность и играют большую роль в формировании современного рельефа. Из неогеновых отложений развиты акчагыльские морские глины, пески, галечники, встречающиеся вдоль древних долин рек.
Отсутствие рыхлых наносов и распространение коренных пород - плотных пестроцветных глин и мергелей, песчаников и известняков, трудно поддающихся размыву затрудняют образование новых оврагов. И несмотря на большую крутизну склонов, свежие овраги встречаются редко. В этих климатических условиях преобладает плоскостной смыв. 
Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.
[bookmark: _Toc504139909]На большой части района проектируемой территории распространен казанский водоносный комплекс, а в южной части – татарский водоносный комплекс. Водовмещающими породами казанского водоносного комплекса являются трещиноватые доломиты и известняки, встречаются песчаники и мергели. Мощность водоносного комплекса изменяется от 20-30 м в долинах рек до 40-80 м на водоразделах. Воды преимущественно безнапорные или слабо напорные. Отсутствие перекрывающих непроницаемых отложений, хорошие фильтрационные свойства пород, большое количество осадков – все это создает благоприятные условия для питания водоносного комплекса. 
2.2.  Описание варианта прохождения линейного объекта по территории района строительства
Линейный объект предусматривает строительство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в с. Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.
Выбор варианта трассы водопровода, был предварительно рассмотрен и согласован администрацией сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области. Выбор трассы осуществлен исходя из наиболее рационального использования земель.
Проектируемый объект  располагается на землях, государственная собственность на которые не разграничена,  в с. Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области. 
Категория земель — земли населенных пунктов.
Источником водоснабжения проектируемого водовода принят родник Родник №1 (по Гагарина) и Родник №2 (по Советской).    
     Проектом предусматривается:
- реконструкция каптажной камеры родника №1 (по Гагарина);
- реконструкция каптажной камеры родника №2 (по Советской);
- прокладка подземного полиэтиленового водопровода 100мм и 150мм общей протяженностью 10249 м
Расчётный максимальный часовой расход воды составляет 16,6 м3/час.
На основе выполненных геодезических изысканий с учетом существующих инженерных сооружений и опорной застройки определено место расположения объекта. 
Границы землепользований по трассе проектирования установлены на основе полученных сведений Росреестра. Ширина полосы изъятия земель во временное краткосрочное пользование на период строительства составляет 4 метра, в соответствии с Договором. Площадь земельного участка для размещения линейного объекта (полоса отвода) на период строительства составляет 47470 кв.м.
Трасса проектируемого водопровода следует от каптажной камеры родника №2 (по Советской) по ул. Советская, Иванова, от каптажной камеры родника №1 (по Гагарина) по ул. Гагарина, Кавказская, Леонова А.А., Комсомольская, Центральная до водонапорной башни и от них до выходов к жилым домам.
По трассе прохождения водопровода имеются пересечения с автодорогами (проездами), линиями связи, ЛЭП, газопроводами. 
2.3. [bookmark: _Toc504139910]Анализ современного состояния территории
Район работ расположен в заселенной, хозяйственно освоенной территории с нормальной степенью техногенной нагрузки, с развитой сетью автомобильных дорог.
Территория проектирования объекта в границах сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский располагается на землях населенных пунктов, находящихся в собственности физических лиц, а также землях не разграниченной государственной собственности, находящихся в ведении администрации Исаклинского района. 
Информация отражена на «Схема расположения элемента планировочной структуры».
2.4. [bookmark: _Toc504139911]Использование территории в период подготовки проекта планировки территории
Территория проектирования находится в с. Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области. Площадь территории проектирования составляет 180 га. Проектируемый участок на сегодняшний день располагается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2), зоне природного ландшафта (Р2), зоне сельскохозяйственных угодий (Сх1), Производственной зоне (П1), зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2), зоне транспортной инфраструктуры (Т), зоне инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ). Территория спланирована, застроена жилыми и нежилыми строениями различной этажности, имеются садовые участки и огороды. Развита сеть подземных и наземных коммуникаций.
В соответствии со ст. 47 ГрК РФ до выполнения проектной документации под строительство объекта были выполнены инженерные изыскания, ширина полосы съемки определена до 25 м в каждую сторону от проектируемого объекта.
2.5. [bookmark: _Toc504139912]Системы социального и инженерно-технического обеспечения
Газоснабжение
В границах проекта планировки объекты газоснабжения отсутствуют. По территории проложены сети газопровода низкого давления из стальных труб диаметром 50-120 мм.
В границах проекта планировки развитие существующей системы газоснабжения не предусматривается.
Водоотведение
В границах проекта планировки территории сеть водоотведения отсутствует. 
В границах проекта планировки развитие существующей системы канализации не предусматривается.
Электроснабжение
В границах проекта планировки объекты электроснабжения отсутствуют. По территории проходят линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.
Развитие существующей системы электроснабжения в границах проекта планировки не предусматривается.
Необходимость создания системы социального обеспечения территории отсутствует в связи с тем, что объект является подземным и не требует дополнительного развития территории.
При строительстве объекта не предусматривается обустройство временного жилья для размещения работников. Обслуживание строительства будет обеспечиваться производственной базой подрядчика расположенной в г. Самара, а также временным притрассовым строительным хозяйством производственного, складского и административно-бытового назначения, расположенным в с. Новое Ганькино. Доставка работников к месту работы и обратно производится автотранспортом предприятия. 
Информация отражена на «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план)»
2.6. [bookmark: _Toc504139913]Организация улично-дорожной сети
Протяженность улично-дорожной сети в границах проектируемой территории составляет 9,2 км. По территории проектирования крупные магистрали не проходят. В границах проектируемой территории располагаются следующие автодороги (согласно, генерального плана): ул. Советская, ул. Иванова, ул. Центральная, ул. Кавказская, ул. Гагарина, ул. Леонова А.А., ул. Комсомольская.
Объекты транспортной инфраструктуры в границах проекта планировки отсутствуют. 
Благоустройство уличной сети на всей территории обоснования проекта планировки находится на удовлетворительном уровне в части наличия и обустройства тротуаров, озеленения, освещения.
В границах проекта планировки не предусмотрены строительство и реконструкция улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры. 
Информация отражена на «Схеме организации улично-дорожной сети».
2.7. [bookmark: _Toc504139914]Инженерная подготовка и благоустройство территории
Вертикальная планировка — важный элемент инженерной подготовки территории. С её помощью подготавливается улично-дорожная сеть, обеспечивает нормальный отвод поверхностного стока с территории. Схема вертикальной планировки разработана на материалах геодезической подосновы М 1:1000. 
На проектируемой территории расположены сохраняемые здания, нежилые строения  и улично-дорожная сеть, имеются садовые участки и огороды, сеть подземных  и надземных коммуникаций.  Участок в границах проекта планировки по характеру рельефа относится ко II категории. 
Рельеф благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки — относительно ровный с абсолютными отметками поверхности 84.0 – 120.0 м.  
Информация отражена на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории»
3. [bookmark: _Toc504139915]Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий
3.1. [bookmark: _Toc504139916]Планировочные ограничения развития территории проектирования
На рассматриваемой территории к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры выделяются в целях:
· безопасной эксплуатации данных объектов;
· предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие аварий на опасных объектах инженерной инфраструктуры.
В границах проектирования проходят существующие надземные газопроводы высокого и низкого давления.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах газопроводах низкого давления установлены правовым актом Правительства РФ — Постановление № 878 от 20.11.2000г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». 
Для газораспределительных сетей - вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения):
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
По территории проектирования проходят ЛЭП 0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линий электропередачи установлены следующими правовыми актами:
· СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160.
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
· Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ размером 2 метра отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;
· Охранная зона ЛЭП 10 кВ размером 10 метров отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
В охранных зонах линий электропередач запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

На территории проектирования проходят хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод централизованной системы водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитной полосы водопровода установлены следующими правовыми актами:
· Постановление Министерства Здравоохранения РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. САНПИН 2.1.4.1110-02»; 
· СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. постановлением от 16.05.1989г. № 78)  Приказ от 28.12.2010 г. № 820 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
Санитарно-защитные полосы устанавливаются вдоль линий водопровода в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних трубопроводов. 
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м.
В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
 Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
3.2. [bookmark: _Toc504139917]Особо охраняемые природные территории
По данным отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Исаклинский Самарской области на проектируемом участке строительства особо охраняемые зоны, памятники истории и культуры, полезные ископаемые и скотомогильники отсутствуют (Письмо Администрации от 20.11.2019 г. № 02-23/1707).
Информация отражена на «Схема границ зон с особыми условиями использования территории»
4. [bookmark: _Toc504139918]Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
4.1. [bookmark: _Toc504139919]Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов:
· работы выполняются в строго отведенных границах;
-    строгое   соблюдение    правил   пожарной    безопасности при    производстве    строительно-монтажных  работ;
· выполнение требований местных органов охраны природы;
· своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами производства;
· применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;
· выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью, специалистами соответствующей квалификации;
· установка на складах  базирования  монтажников  специальных  контейнеров  для производственных и бытовых отходов;
· слив горюче-смазочных материалов в места, оборудованных для этих целей,  исключающих загрязнение окружающей среды;
· для предотвращения постороннего вмешательства в ход технологического процесса и противодействия террористическим актам на кранах надземной установки предусматриваются блокираторы;
· для всех водопроводов установлены охранные зоны - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны водопровода.

Охрана  атмосферного  воздуха
Вода и сам  водопровод не  оказывает  вредного  влияния  на атмосферный воздух.

Охрана  водной  среды
Вода и водопровод не оказывает вредного влияния на грунтовые воды.

Охрана  и  рациональное использование земель
Проектом  предусматривается  проведение  мероприятий  технической  рекультивации.
Технической  рекультивации  подлежит  участок  земель  по  всей  полосе  отчуждения
трассы  водопровода  в  зоне  земель,  принадлежащих  администрации сельского  поселения  Новое Ганькино Исаклинского района  Самарской  области.
По  проектируемой  трассе  водопровода земли  сельскохозяйственного  назначения  нет.
Плодородный  слой  почвы  (при наличии),  занимаемой    траншеями    и    котлованами,    до    начала  основных  земляных  работ  должен быть  снят  и  уложен  в  отвалы  для  восстановления  (рекультивации).  Следить,  чтобы  плодородный  грунт  не  смешивался  с  грунтом,  предназначенным  для  обратной  засыпки.
При  производстве  указанных  работ  следует  строго  соблюдать  требования  рекультивации  и положения  Инструкции  по  рекультивации    земель    при    строительстве    магистральных трубопроводов.   Техническую  рекультивацию  земель  выполнять  только  в  теплое  время  года.
Рекультивируемые  земли  и прилегающая  к  ним  территория  после  завершения  всего комплекса  работ  должны  представлять  собой  оптимально  организованный  и  экологически  сбалансированный  устойчивый  ландшафт.
Прокладка  водопровода ведется  без  сноса  деревьев  по  трассе.
После  окончания  строительства  водопровода по  всей  длине  временного    отвода    или площадок  необходимо:
- удаление  из  ее  пределов  всех  временных  устройств  и  сооружений;
- засыпка  и  послойная  трамбовка  или  выравнивание  рытвин  и  ям,  возникших  в  результате строительных  работ;
- уборка  строительного  мусора;
- выборочное  удаление  слоя  почвы  в  местах  непредвиденного  загрязнения  ее  нефтепродуктами  и  другими  веществами,  ухудшающими  состояние  почвы,  с  заменой  незагрязненным   плодородным  грунтом.

4.2. [bookmark: _Toc504139920]Перечень и характеристики производств (технологического оборудования)  проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами
Проектируемый  объект  с  необходимой  инфраструктурой    располагается    полностью  в пределах  параметров  разрешенных  строительством.
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, разводящих сетей водопровода, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон. При угрозе возникновения крупных ЧС техногенного характера оповещение об угрозе ЧС руководящего состава службы ГО осуществляется по команде штаба ГО в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории сельского поселения Новое Ганькино Исаклинского района Самарской области.
[bookmark: _GoBack]Проектирование объектов на территории, в границах которой разрабатывается проект планировки, следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности», раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов», Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ N123 от 22.07.2008 г.).
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